ENERGIBALANSBERAKNING
BYGGKONTROLL AB

Bydgnad
Typ av byggnad: Smahus >50-90 m2 Typ av uppvarmning: 'Elvarme (inkl. virmepump)
Adress: Sodra Soderby Byggnadsar: -2023

Lemland Byggnadsbeteckning: Villa Lundstrém

Berakningen grundar sig pa den kalkylerade energiférbrukningen och har uttérdats
[ x]i samband med bygglovsférfarandet
[ ]i sambad med en separat inspektion

EP-klass
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135-<180

180 - <235

Hég férbrukning

Byggnadens primarenergital EPpet [ kWh/m’Alemp och ar]): 94
Kravniva enligt AFS (2023:48) 100

Berakningen ar utférd enligt BBR;s normer samt BFS 2018:5 BEN-3
Klassificeringen av energiprestanda grundar sig pa byggnadens kalkylerade energiférbrukning.
Den faktiska energiférbrukningen &r beroende av byggnadens lége, antal boende och konsumtionsvanor.
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UTGANGSVARDEN FOR BERAKNING AV ENERGIPRESTANDA

Uppgifter om byggnaden

Uppvérmd golvarea (Aemp) 77 m? Medelrumshdjd 2,60 m
Omslutande area (Aop) 320 m? Omkrets bottenplatta 38 m
Byggnadsstomme:  Lait konstruktion Inomhustemperatur 21 °C
Ventilationstyp: Franluft Vérmesystem Direkt el
DVUT: -15,6 °C :

Uppgifter om boende

Personantal i byggnaden 4 st

Konstruktioner

Ytmatt U-virde

[m?] [W/m2K]
Yttervaggar
YV1, 22 Panel, 22 lakt, 9 utegips, 45x145 traregel + isolering, 82.10 018
angbroms, 45x45 + isolering, OSB, Gips ! !
Vindbjélklag
YT1, Takmaterial, underlagspapp, raspont, fackverk + 400 l8sull, 77.43 0.09
angbroms, 22 lakt, 15 panel ! :
Bottenbjélklag
Blf.ﬁ, 14 parkett, 22 golvspan, 200 bjélkar + isolering, 50 EPS, 141,66 014
plintgrund
Dorrar : glasfaktor
FD 3-glas isolerruta 2,1 1 0,6
YD 2,1 1
Fonster
Norr 3-glas isolerruta 2,40 1 0,8
Oster 3-glas isolerruta 2,2 1 0,8
Vister 3-glas Isolerruta 3,6 1 0,8
Soder 3-glas isolerruta 6,00 1 0,8
Koéldbryggor Langd [m]
Vagg mot vindsbjalklag 37,85 0,023
V&gg mot golv 37,85 0,1
Vertikalt yttervdggshorn 15,60 0,034
Fonster/dérr mot travagg 65,20 0,033
Berédknad medelvarmeisolering (U,) 0,21 W/m*K Max 0,3
Klimatskdarmens genomsnittliga luftldckage Max 0,6
Y varmekapacitet 85| JkgK

solfaktor
0,4

0,4
0,4
0,4
0,2

W/maK
Vs m2




UTGANGSVARDEN FOR BERAKNING AV ENERGIPRESTANDA

Varme + ventilation

Beraknad energianvadning for uppvarmning och ventilation: 1727 kWh/ar
Beréknad energi vadringspaslag: 309,7 kWh/ar
Arsverkningsgrad uppvarmning: 1,00
Arsverkningsgrad varmvatten: 2,00

Beréknad nettoenergl fér uppvarmning och ventilationsfdrluster: 2037 kWh/ar
Erfordelig brutto varmeeffekt fér uppvarmning av byggnaden 4,01 kw
Erfordelig netto varmeeffekt: 4,01 kW
Vattenforbrukning

Energiatgang for varmningen av tappvarmvatten for smahus: 20 kWh/m2/ar
Beréknad energiatgang for tappvarmvatten 1549 kWh/ar
Netto energi for tappvarmvatten: 1549 kWh/ar
Brutto effekt for uppvarmning av tappvarmvatten 0,5 kw
Netto effekt fér uppvarmning av tappvarmvatten 0,500 kw
Vattenmétning och fakiurering per lagenhet ja[:l nej@

Fastighetsenergi

SFP Flaktmotorer for ventilation 0,5 kW/m3/s
Energiatgang flaktmotorer 0,2 kW/m2
Energiatgang cirkulationspumpar 0,15 kW/m2
Energiatgang for flaktar och pumpar 625,7 kWh/ar
Energiatgang ovrig fastighetsenergi 400,0 kWh/ar
Total energiatgang fastighetsenergi 1025,7 kWh/ar

Berakning av energiprestandavarde

Viktningsfaktor (VFi)
Geografisk justeringsfaktor (Fgeo)

Byggnadens energiprestandavérde

Erforderlig netto eleffekt fér uppvarmning vid DVUT

Byggnadens primérenergital (EPpet)

Max
4,7
94| kWH/A 1o, 0Ch &r 100




